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Об 

Термоэластопласт вторичный - Материалы предназначены для изготовления изоляции и 

наружной оболочки многожильных гибких кабелей, а также для изготовления изоляционно-

защитной оболочки одножильных гибких кабелей, применяемых в условиях нестационарной 

прокладки категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150, к которым не предъявляются требования 

масло-, бензостойкости, а также повышенные требования теплостойкости. Допустимая 

температура нагрева кабелей с применением материалов – не более 75 °С.

Присутствующие добавки
 

 Антиоксиданты
 

 УФ стабилизаторы 
 

Способ переработки 

 

 

Область применения 

 Экструзия 

 Литье под давлением 

 

 Кабельная промышленность 

 Литье изделий

 

 

 

 Единица измерения Характерные 

значения 

Физические   

 Плотность 

 Твердость по Шору 

 Форма 

Г/см
3 

D 

– 

1,18±0,02 

60 ± 5 

Гранулы 

Механические   

 Прочность при разрыве 

 Относительное удлинение при разрыве 

МПа
 

%
 

5,0 

600 

Электрические   

 Удельное объемное электрическое 

сопротивление при 20°С 

Ом×см 1×10
14

 

Общее описание 

Свойства 
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Для экструзии композита возможно использование оборудование для переработки ПВХ кабельных 

композитов (шнек PVC/PE; L/D = 18–25).  

 
Рекомендуемый температурный режим 

 Единица измерения Значение 

Зона загрузки °С 90 

Температура по зонам цилиндра 

 Питания 

 Сжатия 

 Дозирования 

 

 

°С 

 

110-120 

130-145 

160-165 

Температура на формующей головке °С 170-175 

Температура расплава, не более °С 180 
 

 

 

Продукт поставляется в форме гранул, упакованных в мягкие контейнеры типа «биг- бэг», с 

полиэтиленовым вкладышем внутри. Неповрежденная упаковка гарантирует сохранность материала в 

года при хранении при температуре не более 30 °С и относительной влажности воздуха не более 70%. 

 

 

 

Представленные данные носят ознакомительный характер и не могут являться паспортом на 

конкретную партию продукции. 

«Laruslab» не несет ответственности за использование представленной информации в 

технологических процессах производства. 

Возможность применения вышеуказанной информации определяет потребитель согласно 

внутренним стандартам производства. 

Условия переработки 

Упаковка и хранение 

Ответственность 


